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Komponenten für den Einsatz in sauerstoffhaltigen Umgebungen 

unterliegen besonderen Anforderungen hinsichtlich Materialauswahl, 

Eigenschaften, Sauberkeit und Betriebsparametern. Sie müssen aus 

BAM‑zertifizierten Werkstoffen bestehen, die nicht mit Sauerstoff 

reagieren. Zur Sicherstellung der Reinheit werden sie nach den hohen 

Standards der ASTM G93 gereinigt, um Verunreinigungen und damit 

verbundene Entzündungsrisiken auszuschließen.

ElringKlinger Kunststofftechnik bietet die Reinigung von Komponen

ten gemäß ASTM G93 an. Diese erfolgt in einem mehrstufigen  

Prozess in einer geschlossenen Kammeranlage und umfasst Ent‑

fettung, Reinigung, Spülung sowie Ultraschall-, Druckflut‑, Sprüh‑, 

Dampf‑ und Vakuumtrocknung. Sensoren überwachen den gesamten 

Ablauf kontinuierlich. Das eingesetzte Reinigungsmedium wird per 

Destillation aufbereitet und wöchentlich kontrolliert. Blindproben  

dienen dabei der Überprüfung der Filterleistung. Die Restschmutz

analyse erfolgt extern durch akkreditierte Labore.

Die gereinigten Produkte werden gemäß ASTM G93 einzeln in verschlos‑

sene Kunststoffbeutel verpackt und entsprechend gekennzeichnet. 

WERKSTOFF PRÜFMETHODE
TEMPERA-
TUR IN °C

DRUCK 
IN BAR

HS 17027 BAM O2-Prüfung 60
200

60
50

BAM Flüssig-O2-Prüfung bestanden

HS 21037 BAM-Prüfung  
bedingt einsetzbar

60
200

30
10

HS 22167 BAM O2-Prüfung  150
200

30
25

HS 22171 BAM O2-Prüfung 60
100

60
40

BAM Flüssig-O2-Prüfung bestanden

HS 22187 BAM O2-Prüfung  100
200

60
20

HS 22211 BAM O2-Prüfung  60
200

40
25

HS 22212 BAM O2-Prüfung 60
150

25
10

BAM Flüssig-O2-Prüfung bestanden

RM 10032 BAM O2-Prüfung 200 40

SM 10013 BAM O2-Prüfung 100
150

50
25

BAM Flüssig-O2-Prüfung bestanden

Werkstoffe für Anwendungen  
in Sauerstoffatmosphäre

BAM-geprüfte Werkstoffe 
Für Anwendungen in Sauerstoffatmosphäre

POS. KRITERIUM GRENZWERT

1 Gravimetrie  
unlöslicher Anteile (Feststoffe)

≤ 50 mg / m²

2 größter metallisch glänzender Partikel ≤ 500 µm

3 größter nicht glänzender Partikel ≤ 500 µm

4 Gravimetrie löslicher Anteile (Öl/Fette) ≤ 100 mg / m²

Grenzwerte für die  
Restschmutzanalyse

Tabelle: Grenzwerte ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH
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