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ATEX (ATmosphères EXplosibles) bezeichnet den europäischen 

Rechtsrahmen für den Explosionsschutz. In potenziell explosions-

gefährdeten Bereichen mit brennbaren Gasen, Dämpfen oder 

Stäuben können bereits elektrostatische Entladungen als Zünd-

quelle wirken und Brände oder Explosionen auslösen. Elektrisch 

ableitfähige (antistatische) Werkstoffe reduzieren diese Zündgefahr 

und ermöglichen den sicheren Einsatz von Kunststoffen in ATEX-

Umgebungen.

Für die elektrische Ableitfähigkeit ist der elektrische Oberflächen- 

bzw. Durchgangswiderstand eines Werkstoffes relevant. Gemäß 

der technischen Regel für Gefahrstoffe TRGS 727 gilt ein Werkstoff 

als ableitfähig, wenn sein spezifischer Widerstand 104–109 Ω·m  

beträgt. Bei einem spezifischen Widerstand von ≤ 104 Ω·m gilt ein 

Werkstoff als elektrisch leitfähig. Die Luftfeuchtigkeit hat dabei 

einen deutlichen Einfluss auf die Leitfähigkeit.

Die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU definiert grundlegende 

Anwendung für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungs-

gemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. 

Hersteller sind verpflichtet, potenzielle Zündquellen zu vermeiden 

und die Konformität ihrer Produkte im Rahmen der vorgeschriebe-

nen Konformitätsbewertung nachzuweisen. Kunststoffhalbzeuge 

als Werkstoff-/Ausgangsprodukte sind dabei nicht eigenständig 

ATEX-zertifizierbar; eine ATEX-Bewertung bzw. -Kennzeichnung 

bezieht sich stets auf das jeweilige Endprodukt bzw. die komplette 

Baugruppe oder das Gerät.

Elektrisch ableitfähige Kunststoffe von ElringKlinger Kunststofftech-

nik werden in Anwendungen eingesetzt, in denen brennbare Gase, 

Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube auftreten und elektrostatische 

Entladungen als potenzielle Zündquelle zu berücksichtigen sind. 

Darüber hinaus kommen sie überall dort zum Einsatz, wo eine unge-

wollte elektrostatische Aufladung sicher beherrscht bzw. zuverlässig 

vermieden werden muss – beispielsweise in folgenden Bereichen:

•	� Anlagenbau (chemische und pharmazeutische Industrie): Um-

gang mit brennbaren Flüssigkeiten, Lösungsmitteln oder Gasen

•	� Lebensmittelindustrie: staubexplosionsgefährdete Prozesse

•	� Maschinenbau: Geräte und Komponenten für explosionsgefähr

dete Zonen

•	� Kraftstoffsysteme und Mobility: Medienführung von brennbaren 

Flüssigkeiten, Lösungsmitteln oder Gasen

•	� Reinräume und sensible Produktionsumgebungen (Halbleiter

industrie): Reduzierung von Partikelanziehung und Kontamination

•	�� Elektronische Baugruppen und Komponenten: Schutz  

vor ESD und vor irreparabler Beschädigung empfindlicher Halb-

leiterbauteile

•	�� Folien und Leichtbaukomponenten: Vermeidung von Anhaftung 

an Oberflächen

Ableitfähige Werkstoffe von ElringKlinger Kunststofftechnik werden 

insbesondere in Produkten für die Verarbeitung bzw. Verwendung 

von Alkoholen, Lösungsmitteln und Aromastoffen sowie in Anwen-

dungen der Elektromobilität eingesetzt, zum Beispiel:

•	� Pumpengehäuse und Pumpenauskleidungen

•	� ESD-Verpackungen für elektronische Bauteile

•	� Behälter und Transporthilfen in der Halbleiterindustrie

•	� Schläuche und Rohre

•	� Radialwellendichtringe

ATEX-geeignete Werkstoffe 
Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
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WERKSTOFF* EIGENSCHAFTEN UND EINSATZBEREICHE

HS 17021 Elektrisch leitfähiger Compound (spezifischer Widerstand < 104 Ω·m) mit hoher chemischer Beständigkeit. Sehr gute 

tribologische Eigenschaften mit ausgeprägter Gleitfähigkeit und geringer Gegenlaufpartnerbeanspruchung – auch im 

Trockenlauf. Reduzierter Kaltfluss und hohe Formstabilität unterstützen maßkritische Anwendungen.

HS 22100 Ableitfähiger Werkstoff zur sicheren Ableitung elektrostatischer Ladungen. Erhöhte Verschleißfestigkeit und gute 

Dimensionsstabilität unterstützen langlebige Bauteile in ESD-/ATEX-nahen Anwendungen. Geeignet für überwiegend 

statische bis moderat dynamische Beanspruchungen.

HS 22157 Ableitfähiger Compound mit sehr guten mechanischen Kennwerten. Hohe Dimensionsstabilität und deutlich erhöhte 

Verschleißbeständigkeit prädestinieren den Werkstoff für beanspruchte, reibungs- und lastintensive Anwendungen. 

Geeignet für statische und dynamische Einsatzfälle.

HS 22196 Ableitfähiger Werkstoff für statische Anwendungen (z. B. Gehäusekomponenten und Pumpengehäuse). Ausgewogene 

mechanische Eigenschaften und gute Formstabilität unterstützen den zuverlässigen Serieneinsatz. Grundsätzlich für 

den Lebensmittelkontakt geeignet (anwendungsspezifische Prüfung erforderlich).

HS 22214 Ableitfähiger Compound für strukturbelastete, überwiegend statische Bauteile. Deutlich erhöhte mechanische Festig-

keit und verbesserte Formstabilität unterstützen hohe Lastniveaus. Grundsätzlich für den Lebensmittelkontakt geeig-

net (anwendungsspezifische Prüfung erforderlich).

HS 22232 Ableitfähiger Werkstoff für statische Anwendungen (u. a. Gehäusebauteile). Reduzierter Kaltfluss unterstützt die Maß- 

und Dichtheitsstabilität über die Einsatzdauer. Grundsätzlich für den Lebensmittelkontakt geeignet (anwendungsspe-

zifische Prüfung erforderlich).

HS 22237 Elektrisch leitfähiger Compound mit sehr guten tribologischen Eigenschaften. Geringer Verschleiß und hohe Form-

stabilität unterstützen langlebige Langzeitanwendungen, auch bei wiederholten Bewegungsabläufen. Geeignet für 

statische bis dynamische Einsatzfälle.

SU 69202 Elektrisch leitfähiger Werkstoff (spezifischer Widerstand < 1 kΩ·m) zur definierten Ableitung elektrostatischer Ladun-

gen. Hohe Dimensionsstabilität und ausgeprägte Verschleißbeständigkeit unterstützen dynamisch beanspruchte 

Anwendungen mit hohen Standzeiten.

SU 70401 Elektrisch leitfähiger Compound (spezifischer Oberflächenwiderstand < 1 kΩ·m) zur zuverlässigen Ableitung elektro-

statischer Ladungen. Entwickelt für ausgewählte dynamische Anwendungen.

Tabelle: Werkstoffe ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH

* �Der Oberflächenwiderstand der genannten ableitfähigen Werkstoffe wurde nach DIN IEC 60093 an trockenen Referenzprüfkörpern ermittelt. Viele dieser Werkstoffe sind auch 
als Halbzeug lieferbar.

Ableitfähige Werkstoffe und Einsatzbereiche

https://www.elringklinger-kunststoff.de/
https://www.linkedin.com/company/elringklinger-kunststofftechnik/

