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FACT SHEET

NORSOK M-710 ist ein international anerkannter Standard der Öl- und 

Gasindustrie zur Qualifizierung nichtmetallischer Dichtungswerkstoffe 

sowie der zugehörigen Herstellprozesse für anspruchsvolle Einsatzbe

dingungen. Der Standard legt spezifische Anforderungen für Werkstoffe 

in kritischen Anwendungen fest, die in Dichtungen, Wellendichtungen 

sowie Kunststoffkomponenten in Ventilen, Pumpen und Armaturen ein- 

gesetzt werden. Ziel ist es, das Risiko werkstoffbedingter Ausfälle unter 

extremen Betriebsbedingungen – insbesondere bei hohen Temperatu-

ren, aggressiven Medien und hohen Drücken – zuverlässig zu minimie-

ren und damit die Integrität, Betriebssicherheit und Lebensdauer von 

Anlagen nachhaltig sicherzustellen. 

Die Werkstoffe der ElringKlinger Kunststofftechnik wurden 

gemäß NORSOK M-710 Edition 3 (September 2014) qualifi-

ziert. Im Rahmen dieser standardisierten Prüfverfahren werden 

Werkstoffproben über einen Zeitraum von 56 Tagen bei 225 °C 

einer mehrphasigen, sauren Prüfflüssigkeit ausgesetzt. Die 

Bewertung erfolgt anhand definierter Akzeptanzkriterien, wobei 

nur begrenzte, spezifikationskonforme Veränderungen der Werk-

stoffeigenschaften zulässig sind.

BEHÄLTERVOLUMEN IN % FLÜSSIGKEITSZUSAMMENSETZUNG

10 destilliertes Wasser (Leitfähigkeit < 5 mS)

30 85 % CH4, 10 % H2S, 5 % CO2 

60 70 % Heptan, 20 % Cyclohexan, 10 % Toluol

Tabelle: Zusammensetzung der mehrphasigen sauren Flüssigkeit bei der Prüfung

EIGENSCHAFT AKZEPTANZKRITERIUM

Volumenänderung +5/-1 %

Zugfestigkeit, Bruchdehnung, E-Modul ±50 %

visuelle Inspektion keine Auflösung, Riss-/Blasenbildung oder physische Verformung

Tabelle: Akzeptanzkriterien für Thermoplaste gemäß der NORSOK M-710

Flüssigkeitszusammensetzung NORSOK Prüfung

Akzeptanzkriterien Thermoplaste
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WERKSTOFF EIGENSCHAFTEN UND EINSATZBEREICHE

HS 17021 Elektrisch leitfähiger Compound (spezifischer Widerstand < 104 Ω·m) mit hoher chemischer Beständigkeit. Sehr gute 

tribologische Eigenschaften mit ausgeprägter Gleitfähigkeit und geringer Gegenlaufpartnerbeanspruchung – auch im 

Trockenlauf. Reduzierter Kaltfluss und hohe Formstabilität unterstützen maßkritische Anwendungen.

HS 20016 Compound mit hoher Verschleißfestigkeit und Dimensionsstabilität für anspruchsvolle Bedingungen. Geringer 

Kaltfluss und verlängerte Lebensdauer bei exzellenter chemischer Beständigkeit.

HS 22150 Compound mit hoher chemischer Beständigkeit und sehr guten Gleiteigenschaften – auch im Trockenlauf.  

Ausgewogenes Verhalten zwischen mechanischer Belastbarkeit und tribologischer Leistung bei gleichbleibender 

Flexibilität.

HS 22156 Compound mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften, hoher Dimensionsstabilität und einer signifikant 

erhöhten Verschleißbeständigkeit. Sehr geringer Kaltfluss ermöglicht anspruchsvolle Einsätze unter hohen 

Belastungen und Temperaturen. 

HS 22172 Compound mit hoher mechanischer Festigkeit und erhöhter Formstabilität. Reduzierter Kaltfluss und sehr gute 

tribologische Eigenschaften für eine längere Lebensdauer unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. 

HS 22187 Werkstoff mit nahezu universeller Chemikalienbeständigkeit und breitem Anwendungsfenster zwischen -200 °C und 

+260 °C.

HS 22237 Elektrisch leitfähiger Compound mit sehr guten tribologischen Eigenschaften. Geringer Verschleiß und hohe 

Formstabilität unterstützen langlebige Langzeitanwendungen, auch bei Bewegungsabläufen. Geeignet für statische 

und dynamische Einsatzfälle.

RM 10032 Werkstoff mit nahezu universeller Chemikalienbeständigkeit und breitem Anwendungsfenster zwischen -200 °C und 

+260 °C. Stark reduzierter Kaltfluss und Permeabilität.

Tabelle: Werkstoffe ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH

NORSOK-geprüfte Werkstoffe und Einsatzbereiche
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