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Die europäische Verordnung (EU) 10/2011 regelt Anforderungen an 

Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die mit Lebensmitteln 

in Berührung kommen. Die Verordnung ist eine Einzelmaßnahme 

im Rahmen der übergeordneten Verordnung (EG) 1935/2004 und 

enthält eine Liste zugelassener Stoffe. Nur gelistete Monomere und 

Additive dürfen verwendet werden. Die Positivliste enthält zudem 

Vorgaben zu den zulässigen spezifischen Migrationsgrenzwerten 

(SML) und Gesamtmigrationsgrenzen (OML) dieser Stoffe.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration regelt Lebensmit-

tel, Arzneimittel, Medizinprodukte, Kosmetika und verwandte Produkte. 

Vorgaben zu Werkstoffen mit Lebensmittelkontakt sind in Title 21 des 

Code of Federal Regulations (CFR) festgelegt, kurz FDA CFR 21. Diese 

Vorschriften stellen sicher, dass Food Contact Substances (FCS) keine 

gesundheitlichen Risiken für Verbraucher darstellen. 

Im Gegensatz zur Positivliste mit SML und OML der (EU) 10/2011 ent-

hält die FDA CFR 21 eine Positivliste mit zugelassenen Werkstoffen 

und Spezifikationen für deren Verwendung. Zudem sind unterneh-

mensspezifische Zulassungen möglich.

WERKSTOFF (EU) 10/2011 FDA EIGENSCHAFTEN UND EINSATZBEREICHE
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Werkstoffe mit nahezu universeller Chemikalienbeständigkeit und breitem Anwendungsfenster 

zwischen -200 °C und +260 °C. Stark reduzierter Kaltfluss und Permeabilität.

HS 22233 X X Werkstoff für Schlaucherzeugnisse mit nahezu universeller Chemikalienbeständigkeit und breitem 

Anwendungsfenster zwischen -200 °C und +260 °C. Stark reduzierter Kaltfluss und Permeabilität.

HS 17035 X Universeller Compound mit hoher mechanischer Festigkeit und erhöhter Formstabilität.

HS 21060 X X Compound mit hoher mechanischer Festigkeit und erhöhter Formstabilität. Reduzierter Kaltfluss 

und sehr gute tribologische Eigenschaften für eine längere Lebensdauer unter anspruchsvollen 

Einsatzbedingungen.

MF 10005 X X Werkstoff für spezielle Dichtungsanwendungen. Nahezu universelle Chemikalienbeständigkeit 

und breites Anwendungsfenster zwischen -200 °C und +260 °C. 

MF 40002 X X Compound mit sehr guten Gleiteigenschaften. Für dynamische Anwendungen geeignet.

MO 10006 X X Werkstoff mit breitem Anwendungsfeld bis 80 °C.
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