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Unsere Kernkompetenzen Fertigung und Engineering Unsere Materialien
fliir Watermanagement mit hochsten Standards

Membrane fiir Anwen- Was wir lhnen bieten: Hochleistungskunststoffe sind ideale

dungen in Dosierpumpen Werkstoffe, um Fluide unterschiedlicher

und Ventilen Abbildung c.ies kompletten FerFigungsprozesses vom chemischer Natur bei diversen Tempe-
Halbzeug bis zum Enderzeugnis raturen und Driicken sicher beférdern und

genau dosieren zu kénnen. Abgestimmt
auf lhren Anforderungen bieten wir eine
grof3e Auswahl an Werkstoffen an:

e Entwicklung und Compoundierung
eigener Werkstoffe

Pumpengehduse fiir . Extrucion

den Transport unter- e SpritzgieBen o PTFE
schiedlichster Fluide e Spanende Bearbeitung e PFA
e Reinraumfertigung e FEP

e Auslegung nach Hygienic Design Moldflon®-Materialien

. . e Herstellung komplexer Baugruppen
Faltenbalg fiir sterile

Abdichtung PFAS-freie Werkstoffe z. B.
Unsere Zertifizierungen:

® PEEK
* |SO 9001 e PE-UHMW
® GMP (Good Manufacturing Practice) ® PE-HD
Rohranschlusssystem * DINEN 15014001
. .. . e ENISO 13485
fiir hygienic Fluid . 150 50001 Eigenschaften:

Handling & Transport

e Hochste Biegewechselfestigkeit/

lange Lebensdauer

Hohe Temperaturbestdndigkeit

ElroSeal™ Radialwellen- o KTW-BWGL / EN 16421 * Nahezu universelle Chemikalienbestdndigkeit
dichtring fiir translato- * WRAS Physiologisch unbedenklich

rische und rotatorische e NSF51 Antiadhdsive Eigenschaften

Bewegungen * GB31604.30-2016
suns e 3A Sanitary

e FDA

Zulassungen:




