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Produktbeispiele Fertigung und Engineering Unsere Materialien
mit héchsten Standards

Unsere Lésungen fur aseptische Wir bieten kundenspezifische Falten- Hochleistungskunststoffe eigenen sich be-

PTFE-Ventile: balge und Membranen fiir folgende sonders flr Lebensmitte|- und pharmazeuti-
Ventilgrc’iBen' sche Anwendungen. Wir bieten hierfur eine

* Inhouse-Prozesse von ElringKlinger ,Made in groBe Anzahl an zugelassenen Materialien:

Germany“: vom Rohmaterial bis zur endgultigen

NW/DN Zoll ISO
Form und Gestaltung
« Zertifiziert fur den Einsatz bei Pharma- und 10 3/8” 17,2 Standardlésungen
Lebensmittelanwendungen 15 1/2” 21,3
* Hygienische Gestaltung N PTFE
* Universelle chemische und thermische 20 3/4 26,9 Mod. PTFE
Bestandigkeit 25 1” 33,7
32 5/4” 42,4
2-Komponenten-Ldsungen
40 6/4” 48,3
50 2” 60,3 Mod. PTFE + GF
65 212> 764 Mod. PTFE + PEEK
PTFE-Faltenbalg mit Einsatz — 80 3 88.9
eingebaut in ein aseptisches 100 4> 14,3 Approvals
Ventil 125 5” 139,7

(EG) Nr. 1935/2004
(EU) Nr. 10/201

Entspricht den Vorgaben der FDA 21 CFR 1771550

\ VDMA-Hygieneklasse ATEX
l GB 4806.X-2016
PTFE-Membran mit Stift * Sterilisation des Produkts USP Klasse VI
* Produkt transportieren und steril halten 3-A Sanitary Standards
* Abflullung steriler Produkte MOCA

GMP



