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Kunststofftechnik

ThermoGenius™ Water M
Der Geothermie Wasserwarmetauscher fiir tiefere Gewasser

Beschreibung

ThermoGenius™ Water Geothermie Wasserwarmetauscher
gewinnen Energie aus Oberflaichengewdssern zum Heizen
oder Kiihlen gewdssernaher Gebdude.

Als System mit einer Warmepumpe ist so nachhaltiges, sicheres
und kostengiinstiges Heizen oder Kiihlen mit sehr hohem
Wirkungsgrad gewadhrleistet.

ThermoGenius™ Water M1 — M2 - M3

Uberzeugende Fakten:
Wirkungsvoll — Nachhaltig — Kostengiinstig — Zuverldssig — Leistungsstark

Mit ThermoGenius™ Water M1 als Energiequelle kann die Warme-
pumpe das Haus mit Warmwasser, Heizung und passiver Kiihlung
versorgen.

Technische Daten Projekt Ferienhaus an der Ostsee:

Wohnfldache 97 m2, nach Energiesparverordnung (EnEV) 2000

4 Personen

Energiebedarf: 5800 kWh/Jahr

Warmepumpe: Nibe F1255-6PC

Heizleistung 6 kW
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Kampmattureih

Abgeschlossenes Projekt:
Ferienhaus an der Ostsee

Wirkungsvoll
Wirkungsgrad*
92 % 92 % 89 % 87 % 87 % 87 % 88 %
0 Tage 30 Tage 60 Tage 90 Tage 120 Tage 150 Tage 180 Tage
* gepriift von Core cvba-so, NL-3000 Leuven 2019
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Nachhaltig
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CO,-Emission ThermoGenius™ Water M1 im Vergleich zu anderen Systemen*
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Gasheizung Luft-Warmepumpe**

Stromheizung Thermo-Genius™ Water M1

mit Sole-Wasser-Warmepumpe

* Berechnung basierend auf genanntem Ferienhaus an der Ostsee
** Berechnung mit Annahme einer Jahresarbeitszahl von 3 bei Luft-Warmepumpen

Kostengiinstig

Heizsystem/Kiihlsystem*

Warmepumpe mit
ThermoGenius™ Water M1

Energiebedarf in kWh/Jahr 5800
elektrischer Energiebedarf in kWh/Jahr 1289
Betriebskosten in €/)ahr 387
CO,-Emission durch Strombedarf in t/Jahr 0,6
Momentaufnahme Kiihlsystem

AuBientemperatur °C 31,2
Raumtemperatur °C 24,7
Wassertemperatur °C 17,7
Temperatur Eingang ThermoGenius™ Water M in °C 21,2
Temperatur Ausgang ThermoGenius™ Water M in °C 18,3

* Berechnung basierend auf genanntem Ferienhaus an der Ostsee

Berechnung basierend auf
folgenden Quellen:

CO,-Emission g/kWh
durch Erdgas
(Umweltbundesamt) 201

CO,-Emission g/kWh durch
Strom nach Strommix 2017
hochger. (Umweltbundesamt) 489

Stromkosten €/kWh
(Warmepumpentarif
EnBW, 2019) 0,18
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Zuverldssig

Temperaturverlauf iiber die Heizperiode
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=== Temperatur Eingang ThermoGenius™ Water M in °C
== Temperatur Ausgang ThermoGenius™ Water M in °C
= Gewdssertemperatur in °C

Verlauf der entzogenen Warmemenge
Entzogene Warmemenge in kWh
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=== Entzogene Wirmemenge in kWh/Monat
= Entzogene Warmemenge in kWh kumuliert
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Leistungsstark

Leistungsiibersicht ThermoGenius™ Water M1 - M3*
Heizen
Heizleistung in kW
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* Datenaufnahme bei einer Wassertemperatur von 4,4 °C und einer Medieneintrittstemperatur von 0 °C bis -2,2 °C
M1 M2 =—— M3

Leistungsiibersicht ThermoGenius™ Water M1 - M3*

Kiihlen
Kihlleistung in kW
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* Datenaufnahme bei einer Wassertemperatur von 21,1 °C und einer Medieneintrittstemperatur von 25,6 °C bis 27,8 °C
= M1 =— M2 = M3
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