Service-Handbuch
ThermoGenius™ Water F

elringklingeQ

Kunststofftechnik



Haftungsausschluss:

Dieses Servicehandbuch ist zur ausschliefslichen Verwendung durch geschultes Fachpersonal bestimmt.
Der Inhalt dieses Handbuchs ist nicht allumfassend und nicht rechtsverbindlich. ElringKlinger
Kunststofftechnik GmbH haftet nicht fiir die Ergebnisse seiner Verwendung. Sémtliche Informationen
dieses Handbuchs entsprechen weder gesicherten Produktmerkmalen noch einer Garantie. Wir
libernehmen keine Haftung fiir die Verwendung falscher oder unpassender Komponenten am Produkt oder
fehlender geeigneter Tests.

Dieses Handbuch unterliegt dem Urheberrecht der ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH. Alle Rechte sind
vorbehalten. Vervielfiltigung, Ubersetzung und Nachdruck in jeglicher Form sind nicht gestattet.

Wenn einzelne Bestimmungen dieses Haftungsausschlusses nicht mit aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen vereinbar sind, gelten dennoch die weiteren Bestimmungen.

Versionsstand:

28.06.2021

Ansprechpartner:

Dipl.-Ing. (FH) Dennis Wagner
Technischer Vertrieb AufSendienst
Mobil: 01520/ 8 77 00 77

ThermoGenius(at)elringklinger.com



1

2

Inhaltsverzeichnis
1.1 AbDBiIldUNGSVEIZEICANIS ... e e e e e e e e e 4
Y Tol g 11 LT PSSP PPPR 5
2.1 ANIEIEUNE DEACKHTIEN e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnaraaaees 5
2.2 Allgemeines Sicherh@itsverstandnis ..o i e 5
2.3 BestimmungsgemaRer GEBraUCh ........uuii i s 5
2.4 P A=Y L= UT T TP SPR 5
2.5 NUr qUalifiziert@s PErsoNal ........oeii i e s s e e s s entee e e e s searee 5
2.6 Allgemeing WarnhiNWEISE.......cuii it e e e st e e s s sbaee e s snaabeeas 6
LeiStUNGSDESCNIEIDUNG ...eiii it e e s ee e e s s sabeeae e s esbaeeeseanees 7
3.1 TECHNISCHE DAtEN ..ottt ettt e et e e be e e s bee e s sabeeesareeesareeeas 8
Teile UNA FUNKLION ...ttt ettt et ettt e st e e s bt e e s e e sareesnbeesneeas 9
4.1 LIEFRIUMTANG ceeeeiiiiee e et e e st e e st e e e e sabae e e e snraeeeeaan 10
L LR T4 T =T o 1SRRI 11
5.1 Auspacken des WarmetaUSCREIS ......ciiivciiiii ittt e e e srree e e anes 11
5.2 AnschlieBen der Zu- und Ableitung des Kihl-/Heizmediums .........cccceeceevieciieecieecciee e, 11
5.2.1 Moglichkeiten der AnschlUuSSVEITONIUNG........viiiiiiiiie e 12
53 Transport des WarmetaUSCREIS .......uuii it e e e ree e e e arae e e e nanees 13
5.3.1 TransPOrt @ Land.......cooiciiiieicciiiee et e e s s e e e e naaeeean 13
5.3.2 TranSPOrt iN das WasSSEl ....uuiiiiiciiieeeciiiiee st itee e esitee e s s e e s ssbee e e e s s sbeeeeessbeaeeesansaeeeesans 14
533 TraNSPOIT iM WaSSEI ...uviiieiiiiiieiiiiiiteeee et et e e e e s ettt et e e e e e s s s bbbaaaeeeeesesssssnsnsaaaeeeaees 15
5.4 BefeStiGUNE AES W ..ottt e e e s s e e e s e e e e e s sbaeaeeesnnsaeeeean 15
5.4.1 Mit Fundament direkt am WarmetausCher.........ccocueiiiieiniiieniiicec e 15
5.4.2 Befestigung des Warmetauschers an Fundament im Wasser......cccccceveeeeeeeicccnnvveevneeen. 16
5.4.3 Befestigung des Warmetauschers tber Flanschverbindung ohne Fiife ....................... 16
5.4.4 Empfohlene Einsatztiefen und Abstande zu Grund und Oberflache.........cccccuuvnveeeee... 17
55 KeNNZEIChNUNE IM GEWESSEI ... .eiiiiiiiiiiieeieeestee ettt ettt sbe e e sate e sttt e sbeeesabeeesabeesnteesnnees 17
5.6 Bedingungen an den AufstellUNGSOrt ......cooviiviiiiiiiieic et 18
5.7 DEINSTAIIATION et 20
5.8 ENTSOMBUNE eeveiiiiiiiiiiiiiiiies e e e e e e e e e e e e et et et et et et e te e et aba bbb baea s s ssaseeeeeaeeeseseaeseeseseesenens 20
5.9 L T (UL g Y4 o] =1 o TSP SPR 20
5.10  Fehlersuchtabelle ..ottt 21
FUNKEIONSWEISE ...ttt ettt ettt b e sttt e s b e s sme e sab e e neesanesneenmeesane 22
TeChNISCHE UNLEIIAGEN ...cci et et e e s e e e s et te e e e ssabaeeeeeesbaneeeenanes 24
7.1 ADIMESSUNZEN c...etvieeeiciieee e ettt e e e ee ettt e e eebteeeeesabaeeeesaateeaeeesanseaeesaasseaeessastasaesseansseeessanseneessnses 24

Seite | 2



7.2
7.3
7.4

Diagramme DIUCKVEITUST...........uiiiiiiieeee ettt e e e e e e e e e e e e s e aarr e e e e e e e e e e sesennannnnes 25
Beispielhafte LeistUNgSKUIVEN ... ... e e e e e areees 26
L LA =T 1 =Y o T PRSP 29

Seite | 3



1.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: ThermoGENIUS™ Water F....cco ittt e e e e e s e e e e e e e e e e e e e s aarareeeeeaaeeeeneas 7
Abbildung 2: seitliche Darstellung des ThermoGenius™ Water F Warmetauschers...........ccocoeeeeeeeeennn. 9
Abbildung 3: Darstellung von oben des ThermoGenius™ Water F Warmetauschers...........ccccceeeeeeennn. 9
Abbildung 4: Frontansicht des ThermoGenius™ Water F Warmetauschers........cccccceeeeeieecccivieennennen. 10
Abbildung 5: Riickansicht des ThermoGenius™ Water F Warmetauschers.........cccccceeeeieeeccniienvnennen. 10
Abbildung 6: Warmetauscher in TransporthoX .........uuueeieieiiiiicciiiiieiree e e e e e e e 11
Abbildung 7: Anschlussleitungen des WarmetausChers ........occuuviiiiiieee e 11
Abbildung 8: Anschluss der Rohrleitung mit Winkel nach oben ..o, 12
Abbildung 9: Anschluss der Rohrleitung mit Winkel nach unten.......ccccccoeoeieciiiiiiicc e, 12
Abbildung 10: Anschluss der Rohrleitung direkt an Stutzen .........cccceevveei i, 12
Abbildung 11: Transport des Warmtauschers mit Tragestange......ccccceeeeeeeecccciiiiieeieeeee e 13
Abbildung 12: Transport des Warmetauschers mit Seil liber Hebevorrichtung ........ccccceeevecciviiinnnne.n. 13
Abbildung 13: Transport des Warmetauschers inS WasSer .......ccccuviiieeeeeeeeeccciiriereee e e e eeecvrneeeee e 14
Abbildung 14: Befiillung des Warmetauschers mit Medium ..........ccccceeeeeiiiee e 14
Abbildung 15: TranSPOrt iM WasSSer ... .uuuiiiieeieiiecicitiereee e e e e e e e e eecrrer e e e e e e e s e sseeesasanteeeeeaeeseeseannssnsnnsreens 15
Abbildung 16: Warmetauscher mit befestigtem GeWicht...........ccooeiiiieiiciiii e 15
Abbildung 17: Befestigung des Warmtauchers an festes Fundament ...........cccceecveeeeeccieeecceciiee e, 16
Abbildung 18: Befestigung des Warmetauschers mittels Flanschverbindung ...........cccoceeeeeiieeeeennnee. 16
Abbildung 19: Einsatzempfehlung bei Gewdssertemperatur Gber 4°C........cccceeeccieeeeeccieeee e 17
Abbildung 20: Einsatzempfehlung bei Gewdssertemperaturen unter 4°C .........ccocceeeeecieeeeeecrieeeeeeennies 17
Abbildung 21: Kennzeichnung des Warmetauschers im Gewasser durch Boje ........cccoccveeeeeiiieeeeennns 17
Abbildung 22: Einfluss der StromungsrichtUNg .........cooiiiiiie i e 18
Abbildung 23: Einfluss des Tidenhubs auf den Warmetauscher..........ccccoocceeeieciiee e, 18
Abbildung 24: Geschltzter AUTSTEIUNGSOIT .......ccuviiiieeeee e e e et e e e e e e ares 19
Abbildung 25: Vermeidung von TreibgutSChEdeN.........c.uiviiiiiiiii et 19
Abbildung 26: Funktionsprinzip HEIZanWendUNEG..........cceeeieiiei ettt e e 22
Abbildung 27: Funktionsprinzip KGhanWeNAUNE .......cccviiiiiiiee et 23
Abbildung 28: Druckverlust mit Medium WaSSEN .......ccccuuiiiiiiiiie ettt eetee e et e e e eree e e 25
Abbildung 29: Druckverlust mit Medium Propylenglycol..........cccoooiiieiiiiie e e 25
Abbildung 30: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 4°C und Soleeintritt bei -3°C .................. 26
Abbildung 31: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 4°C und Soleeintritt bei -2°C .................. 26
Abbildung 32: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 4°C und Soleeintritt bei -1°C .................. 27
Abbildung 33: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 5°C und Soleeintritt bei -3°C .................. 27
Abbildung 34: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 5°C und Soleeintritt bei -2°C .................. 27
Abbildung 35: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 5°C und Soleeintritt bei -1°C .................. 28
Abbildung 36: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 7°C und Wassereintritt bei 1°C .............. 28
Abbildung 37: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 25°C und Wassereintritt bei 30°C .......... 28

Seite | 4



2 Sicherheit

2.1 Anleitung beachten

Gebrauchsanweisung beachten

Das Lesen, Verstehen und Beachten des Service-
Handbuchs bildet die Basis fiir eine ordnungsgemalie
Installation des Warmetauschers am Bestimmungsort.

2.2 Allgemeines Sicherheitsverstindnis

Der ThermoGenius™ Wdarmetauscher ist nach aktuellem Stand der Technik
konstruiert und gefertigt worden und stellt bei normaler Anwendung keine
Gefdhrdung fiir Mensch und Umwelt dar.

Aber durch unsachgemdfSem Transport, Installation oder Wartungsarbeiten
kénnen Beschddigungen am Wdarmetauscher auftreten, die Mensch und/ oder
Umwelt gefdhrden kénnen.

2.3 Bestimmungsgemafder Gebrauch

Der ThermoGenius™ Warmetauscher wird in Seen, Gewdssern und Fliissen
eingesetzt und ist Bestandteil eines Kiihl-/Heizkreislaufs, mit dem ein
Wdidrmestrom tibertragen werden kann. Auch in salzigem Gewdsser ist ein
Betrieb bedenkenlos maéglich. Dieser Widrmetauscher ist temperaturbestdndig
im Bereich von -10°C bis 40°C. Es wird aber darauf hingewiesen, den
Wdrmetauscher nicht unter einer Soleneintrittstemperatur von -3°C zu
betreiben, um Vereisung am Wdarmetauscher zu vermeiden.

2.4 Zielgruppe

Dieses Service-Handbuch wendet sich an Personal, das mit der Aufstellung,
Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb von Wdrmepumpenkreisldufen, in das
der Wirmetauscher integriert wird, vertraut ist.

Detaillierte Fachkenntnisse zu den jeweiligen Arbeitsschritten werden zum
Verstdndnis vorausgesetzt.

2.5 Nur qualifiziertes Personal
Der ThermoGenius™ Warmetauscher darf nur von qualifiziertem und
eingewiesenem Personal (de-)installiert und gewartet werden:

e FErforderliche Qualifikation zu Arbeiten im Wasser (>2m Gewdssertiefe):
Tauchschein nach mindestens ISO 24801-2 / DIN EN 14153-2 (2
Personen!) mit Tauglichkeitsattest
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e Erforderliche Qualifikation zu Schweifsarbeiten: giiltiger Schweifserpass
nach DVS 2281 mit Priifung nach DVS 2207-1 mit
Heizwendelformteilen oder Heizelementmuffenschweifien

2.6 Allgemeine Warnhinweise

Rutschgefahr

Durch auslaufendes Kiihl-/Heizmedium kann der
Untergrund rutschig werden.

Rutschfeste Arbeitsschuhe tragen!

Allgemeine Warnung

Auslaufendes Kiihl-/Heizmedium kann Haut, Augen und
Atemwegsverletzungen hervorrufen. Hierzu bitte die
Sicherheitsbestimmungen vom Hersteller zum
eingesetzten Produkt beachten!

Personliche Schutzausriistung tragen!

Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen

Auslaufendes Kiihl-/Heizmedium kann Brandgefahr
auslosen. Hierzu bitte die Sicherheitsbestimmungen
vom Hersteller zum eingesetzten Produkt beachten!

SRR

Warnung vor schwebender Last

Zur Beforderung des Warmetauschers bei Installation,
Wartung oder Deinstallation den Warmetauscher (iber
vorgesehene Befestigungsosen stabilisieren (siehe
Kapitel 0) !

Nicht unterhalb des Warmetauschers aufhalten!

Bei schwebenden Lasten Helm tragen!
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3 Leistungsbeschreibung

ThermoGenius™ Water F

Abbildung 1: ThermoGenius™ Water F

Hausboote, Boots-, Ferien- oder Wohnhduser in Gewdsserndhe greifen
meist auf konventionelle Energietrdger wie Gas, Wasser oder 0Ol
zurlick. Dadurch entstehen hohe Energiekosten und ein vermeidbarer
Ausstofs an Treibhausgasen.

Auch die ,Griine Alternative” - die sogenannten ,Lake Loops"“ -
bendtigen eine grofse Fldche, in der sich méglicherweise Tiere
verfangen kénnen und je nach Wasserschutzgesetzen nicht zur
Verfiigung stehen.

Der ThermoGenius™ Water F ist ein Geothermie-Wdrmetauscher und
dient zum Austausch von Wdrmeenergie aus natlirlichen und frei zur
Verfiigung stehenden Ressourcen. Seine kompakte Bauweise benétigt
im Vergleich zu den ,Lake Loops“ nur einen winzigen Fldchenanteil
und gleichzeitig ist der Kern des Wdrmetauschers durch eine Hiille
gegen dufSere Einfliisse geschlitzt.

Der ThermoGenius™ Water F kann sowohl fiir Heiz- als auch fiir
Kiihlanwendungen genutzt werden.

In der Tiefenschicht von Gewdssern ist die Temperatur unabhdngig von
Tages- oder Jahreszeit nahezu konstant.

Besonders in dieser Schicht kann der ThermoGenius™ Water F dem
Wasser entweder fiir eine Heizanwendung die Wdrme entziehen oder
fiir eine Kiihlanwendung die Wdrme zufiihren.

Der ThermoGenius™ Water F ist in der Leistungsstufe von 6kW
verfiigbar und kann mit mehreren Elementen parallel geschaltet
werden, um die libertragene Wirmeleistung zu erhdhen.
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3.1 Technische Daten

ThermoGenius™ Water F

Abmessungen DN200x2600
inmm

!.ange Anschlussverrohrung B40x360
inmm

Material PE-HD
Betrieb im

Temperaturbereich -10 bis 40
in °C

Max. Betriebsdruck bei -

10°C 2,2

in bar

Max. Betriebsdruck bei 0°C

) 3,0

in bar

Max. Betriebsdruck bei

+20°C 3,0

in bar

Max. Betriebsdruck bei

+40°C 2,3

in bar

!.eergewncht 53

in kg

Ifullvolumen 12
inl

{-\ustj\uschflache 8,0
inm

max. Volumenstrom 12,0

in m3/h
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4 Teile und Funktion

—

Abbildung 2: seitliche Darstellung des ThermoGenius™ Water F Warmetauschers

Abbildung 3: Darstellung von oben des ThermoGenius™ Water F Warmetauschers
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Abbildung 4: Frontansicht des ThermoGenius™ Water F Warmetauschers

Abbildung 5: Riickansicht des ThermoGenius™ Water F Warmetauschers

Pos. Bezeichnung Funktion

1 Zu-/Ableitung Prozessmedium | Anschluss zu Medien fihrenden Leitungen

2 Schutzmantel Schutz des Warmetauschers

3 Tragerfuld Zur Befestigung des Warmetauschers auf stabilem
Fundament

4 Befestigungsose | Einsatz als Transportose und zur Befestigung
vorgesehen

4.1 Lieferumfang

Pos. Bezeichnung Anzahl
1 ThermoGenius™ Water F mit TragerfilRen 1 Stick
2 Service-Handbuch ThermoGenius™ Water F 1 Stick
3 Winkel 90° aus PE D40 DN32 zum Heizwendelschweifen 2 Stick
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5 Tatigkeiten

5.1 Auspacken des Wirmetauschers

/\

Abbildung 6: Warmetauscher in Transportbox

e Stehende (vertikale) Anlieferung
des ThermoGenius™ Water F
Warmetauschers in Transport-
kiste

e [1] Offnen des Deckels (siehe
Beschriftung oben), ggf. Seiten
aufschneiden

e [2] Montage von Transportseil
oder alternativ Kranhaken an
Befestigungsdsen am Mantel

e Herausnehmen des
Warmetauschers

Achtung: Zu- und Ableitungen
dirfen nicht beschadigt werden!

5.2 Anschlief3en der Zu- und Ableitung des Kiihl-/Heizmediums

Abbildung 7: Anschlussleitungen des Warmetauschers

e Waiarmetauscher ist vertikal
ausgerichtet und gegen
Bewegung gesichert

e Die Anschlussverrohrung ist auf
einer Seite zu finden und ist
horizontal orientiert

e VerschweilRung der
Rohrleitungen mit dem Zu- und
Ablauf des Warmetauschers

Achtung: VerschweiRung muss
aulerhalb des Wassers stattfinden!
Keine VerschweiRung oder
Verbindung im Wasser moglich!
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5.2.1 Maoglichkeiten der Anschlussverrohrung

Abbildung 8: Anschluss der Rohrleitunglmit Winkel nach oben

Abbildung 9:Anschluss der Rohrleitung mit Winkel nach unten

Abbildung 10: Anschluss der Rohrleitung direkt an Stutzen
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5.3 Transport des Wirmetauschers

5.3.1 Transportan Land

a.) Mit Transportseil

Abbildung 11: Transport des Warmtauschers mit Tragestange

Warmetauscher befindet sich in
der vertikalen Lage
Transportstange wird durch die
Befestigungsdsen geschoben
Transport des Warmetauschers
Uber Transportstange
Transport mit mindestens 2
Personen!

b.) Mit Aufhdngung am Kran

Abbildung 12: Transport des Warmetauschers mit Seil {iber
Hebevorrichtung

Warmetauscher befindet sich in
der vertikalen Lage
Warmetauscher ist tber
Befestigungsdsen Mantel mit
einer Aufhdngung verbunden
Transport des Warmetauschers
Uber Aufhangung

Wahrend des Transports darf
sich keine Person unterhalb
des Warmetauschers befinden!
Wahrend des Transports muss
eine Person den
Warmetauscher seitlich fithren!
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532 Transportins Wasser

Himweis: Die Befillung des Warmetauschers mit Prozessmedivm obliegt in der Verantwortung des
Anwenders!

*  Der Warmetauscher wird

I vertikal ins Wasser gelassen
*  Die Anschlussverrohrung ist

seitlich

Abbildung 13: Transport des Warmetauschers ins Wasser

* AnschlieBend wird der
Warmetauscher mit dem
Prozessmedium befiilit

Abbildung 14: Befillung des Warmetauschers mit Mediom
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5.3.3 Transportim Wasser

Abbildung 15: Transport im Wasser

Die Installation kann ohne
Unterwasserarbeiten
durchgefiihrt werden

Falls Installations- /
Deinstallationsarbeiten unter
Wasser durchzufiihren sind,
werden 2 Personen mit
giiltigem Tauchschein
benétigt!

[1] Transport des Warme-
tauschers zum Bestimmungsort
(z.B. mit einem Kran, Boot oder
durch Taucher)

[2] Befestigung der Gewichte
an den TragerfilRen
Warmetauscher wird gefiihrt
abgelassen (lber Seil oder
Taucher), dabei schnelles
Absinken vermeiden!
Warmetauscher sinkt auf
bestimmungsgemale Tiefe
Warmetauscher muss ggf. am
Boden fixiert werden

Achtung: Beim Sinken des Warme-
tauschers muss dieser gefiihrt
werden!

5.4 Befestigung des Warmetauschers

5.4.1 Befestigung mit Fundament direkt am Wirmetauscher

Abbildung 16: Warmetauscher mit befestigtem Gewicht

Das Gewicht wird an Land an
den TragerfiiRen befestigt

Der Warmetauscher wird
anschlieRend an den vor-
gesehenen Ort navigiert

Der Warmetauscher wird
behutsam auf den Grund
abgesenkt und steht mit seinen
TragerfulRen auf einem
Fundament im Gewadsser
Empfohlenes Mindestgewicht /
Dichte:

35 kg / Dichte >1.200 kg/m?3
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5.4.2 Befestigung des Warmetauschers an einem Fundament im Wasser

Abbildung 17: Befestigung des Warmtauchers an ein festes
Fundament

Der Warmetauscher wird an
den vorgesehenen Ort navigiert
AnschlieBend wird der
Warmetauscher behutsam auf
den Grund abgesenkt und dort
mit dem vorhandenen
Fundament befestigt

Je nach Wassertiefe werden
hier 2 Personen mit
Tauschschein benotigt
Empfohlenes Mindestgewicht /
Dichte:

35 kg / Dichte >1.200 kg/m?3

5.4.3 Befestigung des Warmetauschers mittels Flanschverbindung (ohne Fiif3e)

Abbildung 18: Befestigung des Warmetauschers mittels
Flanschverbindung (nicht im Lieferumfang enthalten)

Warmetauscher ohne Trager-
fiRke

Der Warmetauscher wird an
den vorgesehenen Ort navigiert
AnschlieBend wird der
Warmetauscher behutsam auf
die vorgesehene Wassertiefe
navigiert und dort mit dem
vorhandenen Flansch befestigt.
Lingenausdehnung der
Flanschverbindung sollte
beachtet werden!

Je nach Wassertiefe werden
hier 2 Personen mit
Tauchschein benoétigt!
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5.4.4 Empfohlene Einsatztiefen und Abstinde zu Gewdssergrund und Oberflache

Oberflachenwasser
Sprungschicht

. Tiefenschicht
Einsatz-
empfehlung

Abbildung 19: Einsatzempfehlung bei Gewadssertemperatur tiber 4°C

e Gewassertemperatur

bleibt iber das Jahr bei
Uber 4°C (kein Einfrieren
méglich) - Einsatz des
Warmetauschers in
allen Schichten nutzbar

e Einsatz je nach

bendtigter mittlerer
Temperatur

Einsatz- Tiefenschicht
empfehlung

Abbildung 20: Einsatzempfehlung bei Gewadssertemperaturen unter 4°C

e Gewassertemperatur

unterschreitet tGber das
Jahr 4°C (Einfrieren des
Gewadssers moglich)

- Einsatz des Warme-
tauschers nur in der
Tiefenschicht (konstant
4°C Gber das Jahr)
empfohlen

Es werden folgende Mindestabstinde empfohlen:

e 0,5 m zur Wasserober-

flache

e 1 m zur Seite

5.5 Kennzeichnung im Gewasser

Abbildung 21: Kennzeichnung des Warmetauschers im Gewasser durch Boje

Bitte informieren Sie sich
Uber die giiltigen Regeln
zum Aufstellungsort und
einer moglichen
Kennzeichnungspflicht im
Gewasser.

Die Priifung der Regeln
obliegt dem Aufsteller!
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5.6 Bedingungen an den Aufstellungsort

Damit der Warmetauscher und damit das gesamte Klimasystem optimal arbeiten kann, bedarf es

eines geeigneten Standortes fir den Warmetauscher. Folgende Regeln sollten bei der Standortwahl

erfillt werden:

q— — —H

Abbildung 22: Einfluss der Strémungsrichtung

Ausrichtung auf die FlieBgeschwindigkeit

Der Warmetauscher sollte moglichst quer zur
Stromung aufgestellt werden.

Die Stromungsgeschwindigkeit des Gewdssers
sollte im Bereich zwischen 0,25 m/s und 1,2
m/s betragen (1 bis 4 km/h)

Abbildung 23: Einfluss des Tidenhubs auf den
Warmetauscher

Tidenhub beachten

Das gezeitenabhangige Heben und Senken
eines Gewassers sollte bei der Auswahl des
Standortes ebenfalls beachtet werden, so
dass immer genligend Wasser oberhalb des
Waé&rmetauschers ist
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Lbbildung 24: Geschitzter Gufstellungsort

Vermeidung von Wasserfahrzeugen

Wasserfahrzeuge kdnnen bei falscher
Standortwahl eine ernste Gefahr darstellen.
Der Warmetauscher muss sowohl vor
Eollisionen als auch wor zu starken
Wellenbewegungen grofer Wasserfahrzeuge
geschiitzt werden.

Ideal ist ein Standort ohne Yerkehr.

| 1

Abbildung 25: Vermeidung von Treibgutschaden

Treibgutaufkommen beachten

Fast jedes FlieBgewssser fihrt Treibgut in
Form von z B. Stécken oder Asten mit sich.
Bei der Aufstellung des Warmetauschers im
Gewasser ist dies zu beachten. Der
Warmetauscher selbst verfugt dber eine
Schutzhille, die gewissen Kraften stamndhalt.
Die Lebensdaver des Warmetauschers kann
erheblich gesteigert werden, indem midgliche
Eollisionen im Vorfeld vermieden werden.
So empfiehlt sich gef. eine Installation
mdglichst im Stréomungsrichtung, um eine
geringere Angriffsflache zu erhalten.

Dies steht im Gegensatz zur Ausrichtung
gem. Abb. 22. le nach Gewasser muss jedoch
ein Kompromiss entsprechend der
Gegebenheiten gefunden werden.
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5.7 Deinstallation

Die Deinstallation findet nach folgenden Schritten statt:

o Lbsen der Verbindung des Warmetauschers von festem Fundament oder Flanschen

e Transport des Warmetauschers an die Wasseroberflache

e Befestigung von a.) Transportseil oder b.) Kranaufhdngung

e Transport des Warmetauschers an Land Uber a.) Transportseil oder b.) Kranaufhdngung
e Erste Entleerung des Warmetauschers

e Trennung der Verbindung zu Rohrleitungen und Zu- und Ableitungen

e Restentleerung des Warmetauschers

Achtung: Die Deinstallation unter Wasser (>2 m Gewassertiefe) darf nur von eingewiesenem

Fachpersonal durchgefiihrt werden (mind. zwei Personen mit giiltigem Tauchschein erforderlich!)

5.8 Entsorgung

Die Entsorgung des Warmetauschers erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

5.9 Wartungsplan

Beschreibung
WartungsmaBnahme

Auszufiihrende Aktionen

Aktionsintervall

Dichtheitsprifung (umfasst e Prifung des System- jahrlich

den gesamten Systemkreislauf betriebsdrucks gegeniiber

mit Warmepumpe, Rohrlei- dem vom Warmepumpen-

tungen und Warmetauscher) hersteller vorgegebenen
Referenzbereich

Prifung auf ordnungsgemaiRe e Uberpriifung der Prozess- jahrlich

Funktionsweise

parameter zur Warmedber-
tragung mit Plausibilitats-
prifung

Austausch des
Prozessmediums

e Entleeren des Prozesskreis-
laufs mit altem Medium

e Fillen des Kreislaufs mit
neuem Medium

Fiir das Tauschintervall bitte
Hinweise auf den Daten-
blattern des Herstellers
beachten!

Uberpriifung der Kennzeich-
nung des Aufstellungsortes

e Sichtprifung des gekenn-
zeichneten Wasserbereichs
auf OrdnungsmaRigkeit
nach giltigen
Bestimmungen

jahrlich
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5.10 Fehlersuchtabelle

Beschreibung Fehler

Erklarung Fehler

Auszufiihrende Aktionen

Warmedbertragung
unzureichend

Zu geringer Volumenstrom

Erhohung des Volumenstroms

Befillung mit nicht
freigegebenen Prozessmedium

Entleerung des Kreislaufs und
Neubefillung mit vorgege-
benem Prozessmedium

Leckage im Systemkreislauf
(Warmepumpe — Rohrleitung —
Warmetauscher)

Uberpriifung auf Dichtigkeit,
gef. Reparatur

Warmetauscher ist nicht in
vorgesehener Wassertiefe
installiert

Warmetauscher in vorgeseh-
ener Wassertiefe installieren

Starke Ablagerungen an
Warmetauscher durch
unzureichende Wartung

Wartung nach Plan durch-
flhren

Warmedbertagung tber
benotigtem MaR

Volumenstrom zu hoch

Reduzierung des Volumen-
stroms

Druckunterschied tber
Normzustand

Ablagerungen im Warme-
tauscher

Wartung nach Plan durch-
flhren

Warmetauscher undicht

Uberpriifung auf Dichtheit,
gef. Reparatur
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6 Funktionsweise

Heizanwendung

T Umgebung

T ein

T aus

Abbildung 26: Funktionsprinzip Heizanwendung

Bedingung fiir Heizanwendung:
T ein < T aus < T Umgebung
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Kiihlanwendung

Abbildung 27: Funktionsprinzip Kiihlanwendung

!

T Umgebung

T aus

T ein

Bedingung fiir Kiihlanwendung:

T ein > T aus > T Umgebung
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7 Technische Unterlagen

7.1 Abmessungen
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7.2

Diagramme Druckverlust

Druckverlust in kPa

45
40
35
30
25
20
15
10

Druckverlust mit Medium Wasser

4 6 8 10 12 14
Volumenstrom in m¥h

Abbildung 28: Druckverlust mit Medium Wasser

Druckverlust in kPa

60
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Druckverlust mit Medium Propylenglycol

4 6 8 10 12 14
Volumenstrom in m¥h

Abbildung 29: Druckverlust mit Medium Propylenglycol
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7.3 Beispielhafte Leistungskurven

Leistungsbereich bei Wassertemperaturvon 4°C und
Soleeintritt bei -3°C

~
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Abbildung 30: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 4°C und Soleeintritt bei -3°C

Leistungsbereich bei Wassertemperaturvon 4°C und
Soleeintritt bei -2°C
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Abbildung 31: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 4°C und Soleeintritt bei -2°C
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Leistungsbereich bei Wassertemperaturvon 4°C und
Soleeintritt bei -1°C

Warmetbertragung in kW
SO ERCERE - I
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Volumenstrom in m¥%h

| — -+ Soleaustritt bei 1°C - - = Soleaustritt bei 2°C l

Abbildung 32: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 4°C und Soleeintritt bei -1°C

Leistungsbereich bei Wassertemperaturvon 5°C und
Soleeintritt bei -3°C
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Abbildung 33: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 5°C und Soleeintritt bei -3°C

Leistungsbereich bei Wassertemperaturvon 5°C und
Soleeintritt bei -2°C
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Abbildung 34: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 5°C und Soleeintritt bei -2°C
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Leistungsbereich bei Wassertemperaturvon 5°C und
Soleeintritt bei -1°C
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Abbildung 35: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 5°C und Soleeintritt bei -1°C

Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 7°C und
Wassereintritt bei 1°C
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Abbildung 36: Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 7°C und Wassereintritt bei 1°C

Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 25°C und
Wassereintritt bei 30°C
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Abbildung 37:Leistungsbereich bei Wassertemperatur von 25°C und Wassereintritt bei 30°C
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7.4 Ersatzteillisten

Der ThermoGenius™ wird als komplette Einheit geliefert. Im Produktlebenszyklus befinden sich keine
VerschleiRteile, die intervallmaRig getauscht werden miissen. Daher bedarf es keiner Ersatzteile.
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Technischer Vertrieb/Produktion ThermoGenius™ Water Wédrmetauscher

Werk Ménchengladbach | Hocksteiner Weg 40 | D-41189 Ménchengladbach
Fon +49 2166 9590-0 | Fax +49 2166 9590-55 | sales.ekt@elringklinger.com | www.elringklinger-kunststoff.de

Headquarter und weitere Werke der ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH

ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH | Etzelstrafle 10 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
Fon +49 7142 583-0 | Fax +49 7142 583-200 | sales.ekt@elringklinger.com | www.elringklinger-kunststoff.de

Werk Heidenheim | Badenbergstrafie 15 | D-89520 Heidenheim
Fon +49 7321 9641-0 | Fax +49 7321 9641-24 | sales.ekt@elringklinger.com | www.elringklinger-kunststoff.de

ElringKlinger Engineered Plastics (Qingdao) Co., Ltd. | No. 101&201 Room, A2 Building 1000 Yuntai Shan Road
International Innovation Park | Sino German Ecopark Huangdao District | 266500 Qingdao V.R. China
Fon +86 532 6872 2830 | Fax +86 532 6872 2838 | info.ektc@elringklinger.com | www.elringklinger-ep.cn

ElringKlinger Engineered Plastics North America, Inc. | 4971 Golden Parkway | Buford, GA 30518 USA
Fon: +1 678 730 8190 | Fax: +1 770 932 2385 | info.ektu@elringklinger.com
www.elringklinger-engineered-plastics.com

)

DQS-zertifiziert nach IATF 16949:2016 (Reg.-Nr. 002504 IATF16) | DIN EN I1SO 14001 (Reg.-Nr. 002504 UM)

DNV-GL-zertifiziert nach GMP for Equipment with Food Contact Surfaces (Reg.-Nr. 201043-2016-FSMS-ITA-DNV)

DAS|MED DQS-MED-zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012

elringklinger

Kunststofftechnik

Etwaige Ersatzanspriiche aufgrund dieser Informationen kénnen nicht anerkannt werden. Einbau aller Teile nur durch geschultes Fachpersonal.

Anderungen im Leistungsspektrum und technische Anderungen vorbehalten. Keine Gewahr bei Druckfehlern.

Die hier gemachten Angaben — aus langjéahriger Erfahrung und Erkenntnis — erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
© ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH | 08/2021



