
 

 

 

 
 

ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH  Etzelstr. 10  D-74321 Bietigheim-Bissingen  

                                                +49 (0)7142 583-0  automotive@elringklinger.com  www.elringklinger-kunststoff.de                        Status 9/2023 

 

 

 

 

Beschreibung 
 

Hochgeschwindigkeits-Erdungslösung für rotierende 

Anwendungen, z. B. für Elektromotoren, Aktuatoren, 

elektrische Lade- und Antriebsstrangsysteme.  

Verwendet eine spezielle Erdungstechnologie, modifiziert 

für geringe Reibung, hohe Geschwindigkeit, hohen Druck, 

Trockenlaufbedingungen sowie hohe Medien- und 

Temperaturbeständigkeit. 

Eigenschaften 
 

 Hohe chemische Beständigkeit 

 Entwickelt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen 

 Kein Stick-Slip-Effekt 

 Einsetzbar bei Mangelschmierung und Trockenlaufbedingungen 

 Laufzeitoptimiert für extra lange Lebensdauer 

 Gehäusematerial aus rostfreiem Stahl oder aus PTFE 

 Permanente Erdungsfunktion bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen 

 

Anwendungsparameter 
 

 Rotationsgeschwindigkeit bis zu 60 m/s 

 Temperaturbereich typisch -40 °C bis +200 °C 

 Gehäusetoleranz H8 

 Gehärtete Welle ≥ 58 HRC 

 Widerstand ≤ 5 Ohm 

Produktvorteile 

 
 Modulares System für Gehäuse und Verkleidung 

 Produktionsprozesse für kleine, mittlere und hohe 

Stückzahlen 

 Kundenspezifische Lasermarkierung auf dem 

Gehäuse für erweiterte Rückverfolgbarkeit 

 Lebensdauer ≥ 500.000 km möglich 

ElroSeal™ G 

Radialwellendichtring zur Steigerung der Effizienz 
 

Anwendung:    E-Mobility - integrierte E-Achsen mit Hochgeschwindigkeitswellen 

ElroSeal™ G     ElroSeal™ G                    

Variante PTFE mit  Variante Stahlgehäuse mit 

Erdungs-Technologie Erdungs-Technologie 

 


