
Fax: +49 (0)2166 9590 55
E-Mail: sales.ektp@elringklinger.com

Firma*:
Straße*:
PLZ/Ort*:

Ansprechpartner*: 
Abteilung:
Telefon*:
Fax:
E-Mail*:

Branche:
Kunden-Nr.:

Fragebogen Walzenbezüge - Seite 1 - Stand 12 2016

Anfragenummer*:
Projekt / Prozess*:

Land*:

Datum:

F-03-0001-03

Walzenspezifikation

Walzenart:

Umlenkwalze Gegenlaufwalze Mitlaufwalze

Walzenmaterial:

Stahl Edelstahl Aluminium andere

Oberflächenbeschichtung:

Chrom Keramik Halar andere

gummiert

Shorehärte: Temperaturbeständigkeit: °C

Oberflächenbeschaffenheit:

gedreht geschliffen gesandstrahlt



Walzengeometrie:

zylindrisch ballig Breitstreckenwalze andere

Abmessungen:

Gewicht: kg

Stückzahl:

Fragebogen Walzenbezüge - Seite 2 - Stand 12 2016

Einsatzparameter

Umgebung

nass trocken Leim andere

Chemische Beanspruchung:

Säuren Laugen Lösungsmittel andere

Maximale Einsatztemperatur: °C

Dauerarbeitstemperatur: °C

Umlaufgeschwindigkeit: m/s

ja neinseparat abgeleitet:
statische Aufladung: ja nein

linearer Druck: ja nein

Material / Wandstärke

Ätzung

Zusätzlich verklebt

Vielen Dank für Ihre Angaben  |  Bitte mailen Sie an sales.ektp@elringklinger.com   
ElringKlinger Kunststofftechnik Werk Mönchengladbach  |  F-03-0001-03  |  Fragebogen Walzenbezüge  |   
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