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Elektrische Tauchbadwärmer der Serie PH  

Merkmale Tauchbadwärmer  PH 1.00 Tauchbadwärmer PH 8.02 Tauchbadwärmer PH 9.00 

Wandmontage  | Abmessung  PH 1.00 | 490 x 370 mm PH 8.01 | 455 x 450 mm PH 9.00  | 505 x Ø 90 mm  

Bodenmontage | Abmessung  PH 1.01 | 460 x 370 mm PH 8.02 | 437 x 450 mm PH 9.01  | 390 x Ø 90 mm  

Heizleistung|Oberflächenbelastung|Spannung 1000 W 1,0W/cm
2
 |230V~2 / 400V~2 / 480V~2                                                       

1500 W 1,5W/cm
2
 |230V~2 / 400V~2 / 480V~2                                                                               

2000 W 2,2W/cm
2 

|
 
230V~2 / 400V~2 / 480V~2 

2000 W 1,5W/cm
2
 |230V~3 / 400V~3|480V~3                                                       

2500 W 1,5W/cm
2
 |230V~3 / 400V~3|480V~3                                                                               

3000 W 2,2W/cm
2 

|230V~3 / 400V~3|480V~3       
4000 W 2,2W/cm

2 
|230V~3 / 400V~3|480V~3        

1000 W 1,0W/cm
2
 |230V~2 / 400V~2 / 480V~2                                                       

2000 W 1,5W/cm
2
 |230V~2 / 400V~2 / 480V~2                                                                               

3000 W 2,2W/cm
2 

|230V~2 / 400V~2 / 480V~2 

Anschlusskabel 2000 mm | länger auf Anfrage x x x 

Thermokontrolle Optional  Optional  Optional 

 

Nicht den richtigen Tauchbadwärmer gefunden? Bezüglich benötigter Heizleistung, Platzangebot des Beckens o.ä. stehen zahlreiche weitere Tauchbadwärmer zur Verfügung.  

Lassen Sie sich von uns beraten.  

 

 

 

 

  


